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DS-CDMA: Concept



DS-CDMA: Doelstelling

ÅEmbeddingen detectie programmeren

ÅPSNR test

ÅRobuustheid tegen aanvallen testen



DS-CDMA: Resultaat

Original

Gain= 1 Gain= 10



DS-CDMA: Resultaat

ÅOnbetrouwbare detectie -> afronding?

ÅDetectie is afhankelijk van nSeed

Orig 0 0 1 1 0 1

Run 1 0 0 1 0 0 1

Run 2 1 0 0 1 0 1

Run 3 0 0 1 1 0 0



DS-CDMA: Resultaat

ÅPSNR meting niet consequent
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ÅWatermerkvan 200 pixels lang

ÅMessage length is 30

for (int i = 0; i < nPixels; i++)

{

out_pimgTarget->pgData[i] = 
Clip(in_imgOriginal.pgData[i] + W[i%200]);

}

ÅTest correlatie

Werkwijze



Correlatie

Formuleuit Stirmarkzelf is niet juist, dusverandertnaarde 
formuleuit de paper



ÅRAND_MAX/2

ÅCorrelatienegatief

ÅWaardevan correlatieveranderdeplots 
ïnSeed

uint nSeed= 1;

for(uint i = 0; i < inout_pPars->in_nKeyLength; i++)

if (inout_pPars->in_pszKey[i] == '1')

nSeed+= 1 << i;

srand(nSeed);

Problemen



DS-CDMA: Concept


